5/2 Wege-Ventilinsel
2-fach, monostabil

Stopper Zylinder

Sensor B2:
Bandende

ES “"ﬁ

ELABO TrainingsSysteme
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Sensor B6:
Demontage-Zylinder
unten

Ventilmagnete

Druckluftversorgung,
EntliGftung OV1

M1, M2

Systemanschluss
Druckluft

Demontage-Zylinder

Sensor B5:
Palette in Position

Belegung M12-Interface: |
AnoO

Steckplatz 1: 1A1/M1
Steckplatz 3: 2A1/M2
Steckplatz 2: BS
Steckplatz4: B6
Steckplatz 6: B4
Steckplatz 8: B2

An2
EnA
En3
EnS
En7

Demontage-Tool

Sensor B4:

Bandanfang

TECHNOCard"

Station Demontage

Schnittstelle M12 Interface:

X5: 25-polig SUB-D zum Anschluss
an das Connector Board bzw.
Automation Board S7-300C

X6: 8 M12-Steckplatze fir digitale
Ein- oder Ausgange

/\ ACHTUNG!

Beachten Sie beim Aufbau und bei
der Erprobung der Anlage alle erfor-
derlichen Sicherheitsbestimmungen,
die Laborordnung und die erforderli-
chen SchutzmafRnahmen!

80 644



