
Energiefluss

Stofffluss

Informationsfluss
System Demontage

• Gestell
• Band/ Bandspanner
• Demontagetool
• Bedieneinheit

Sensoren
• B2 Bandende
• B4 Bandanfang
• B5 Palette in Position
• B6 Demontagezylinder unten

Aktoren
• Motor
• 5/3 Wegeventil
• Demontage Zylinder
• Stopper Zylinder

Informations-
verarbeitung

• SPS
• Switch

HMI
RFID

Profibus
ASI- Bus

Daten Daten

Steuerbefehl Binäres Signal (SUB D)

Antriebsenergie

Teileträger Teileträger

24V DC 24V DC

Druckluft 6 bar
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https://www.technikerschule-lohr.de/wp-content/uploads/2019/10/Demontageeinheitgesammt.pdf
https://www.technikerschule-lohr.de/wp-content/uploads/2019/10/Bedieneinheit.pdf
https://www.technikerschule-lohr.de/wp-content/uploads/2019/10/Sensoren-1.pdf
https://www.technikerschule-lohr.de/wp-content/uploads/2019/10/Motor-1.pdf
https://www.technikerschule-lohr.de/wp-content/uploads/2019/10/52....53-Wegeventil-1.pdf
https://www.technikerschule-lohr.de/wp-content/uploads/2019/10/MGP_Series_Cylinder.pdf
https://www.technikerschule-lohr.de/wp-content/uploads/2019/10/SPS.pdf
https://www.technikerschule-lohr.de/wp-content/uploads/2019/10/RFID.pdf
https://www.technikerschule-lohr.de/wp-content/uploads/2019/10/ProfiBus.pdf
https://www.technikerschule-lohr.de/wp-content/uploads/2019/10/ASI-Modul.pdf
https://www.technikerschule-lohr.de/wp-content/uploads/2019/10/DSUB.pdf
https://www.technikerschule-lohr.de/wp-content/uploads/2019/10/ElektroSchaltplan.png
https://www.technikerschule-lohr.de/wp-content/uploads/2019/10/ElektroSchaltplan.png
https://www.technikerschule-lohr.de/wp-content/uploads/2019/10/Handabsperrventil-2.pdf
https://www.technikerschule-lohr.de/wp-content/uploads/2019/10/ElektroSchaltplan.png

